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Conciliare la tutela delle acque e la produzione idroelettrica:
strategie ed approcci comunitari
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Sono stati identificati in europa 50.000 "WATER BODIES” :
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Water bodies in Italia

|Regione |RW |LW |CW T™W

|Categoria n.d. |Tota|e

ABRUZZO 114 2 3

BASILICATA 0 0 0

BOLZANO/BOZEN 272 9 0

CALABRIA 383 7 67

CAMPANIA 187 20

EMILIA-ROMAGNA 776 5 2

FRIULI-VENEZIA GIULIA 436 11 17

LAZIO 184 22 16

LIGURIA 186 7 26

LOMBARDIA 628 54 0

MARCHE 185 7 12

MOLISE 96 2 3

PIEMONTE 439 37

PUGLIA 38 6 39

SARDEGNA 755 1 217

SICILIA 256 32 65

TOSCANA 815 30 14 0

TRENTO 413 21 0 0

UMBRIA 133 10 0 0 0 143 ~
VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE 209 4 0 0 0 213 S
VENETO 858 12 6 22 0 898
Totale 7363 299 487 176 0 8325



Stato dei corpi idrici dei corpi
idrici superficiali
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Definizione Generale dello stato ecologico

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Generale

Nessuna alterazione
antropica, o alterazioni
antropiche poco rilevanti, dei
valori degli elementi di qualita
fisicochimica e idromorfologica
del tipo di corpo idrico
superficiale rispetto a quelli di
norma associati a tale tipo
inalterato.

| valori degli elementi di qualita
biologica del corpo idrico
superficiale rispecchiano quelli
di norma associati a tale tipo
inalterato e non evidenziano
nessuna distorsione, o
distorsioni poco rilevanti.

Si tratta di condizioni e
comunita tipiche specifiche.

| valori degli elementi di qualita
biologica del tipo di corpo idrico
superficiale presentano livelli
poco elevati di distorsione dovuti
all'attivita umana, ma si

discostano solo lievemente da
qguelli di norma associati al tipo
idrico

di corpo superficiale

inalterato.

| valori degli elementi di qualita
biologica del tipo di corpo idrico
superficiale Si discostano
moderatamente da quelli di
norma associati al tipo di corpo
idrico superficiale inalterato.

| valori presentano segni
moderati di distorsione dovuti
all'attivita umana e alterazioni
significativamente maggiori
rispetto alle condizioni dello
stato buono.




PIANO DI GESTIONE NELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

(Art. 13 e all. 7)

Gestione delle risorse idriche
sulla base deli
confini idrografici

Coerenza e consistenza tecnica
ed economica
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FIEMONTE
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PIEMOMTE

E Distretto ldrografico Appennino Settentrionale
I:I Regioni
Obiettivi di qualita acque fluviali
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i - 1.5 Point - Other
e (FR123 Pressioni : .
2.2 Diffuse - Adgricultural
Mome T. SAMOGGIA TA0S001E (510
) . Aree protette { )
Categoria || Fiumi ZNMMNOOT7 (2WN)
Subunita ||REMOD Stato sufficiente
Fegione ||EMILIA-ROMAGHA Ohiettivo buono al 2027
Tipo GBINBF-10 hisure 4
- ‘ - e
MisStiEerassociatenal Matura  |[Maturale Y ,
CORPONUNGT \
[3962] Comune di SAVIGHD. Adeguamento scarichi Piana di Saottabacing [A] Qualitd dei corpi idrici e [A03] Tutela e Completamento e
loc. Ca& dell'osta , Rodiano, San Prpspera. [Int. RER Tutel SAMOGIA lo stato degli ecosistemni dall’inquinare acque manutenzione delle reti
21189). Hiela { ) COMNMNESSi superficiali fognarie
[3963] Camune di CASTELLD DI SERRAVALLE. [A] Qualitad dei corpi idrici & [A03] Tutela & protezione Completamento &
Ammodernamento delle reti di fognatura lungo le vie ||Piano di Sottohacing lo stato degli ecosistemni dall'inquinamento delle acque  manutenzione delle reti
del Lavaro, dell'Industria, e dell'atigianato Tutela (EAMOIGEA) connessi superficiali fognarie
(Castelletto-Capaluogao). [Int. RER 2003].
Lﬁgr?“i]nfui;nug: iiehir:?t];urf Eﬂir: TI;E-T;OI'”EIDSE;EI via Fiano di Sottobacino [dBE?IEEiILZDZrZZiDnE [R\Eénzn:lamentazione Interventi per la riduzione delle perdite e
BEQE]. gio -deanelll- Lat. giorgio. [Int. Tutela [EAMOGGE rics degli il per la manutenzione nelle reti acquedottistiche
one s . [AD3] Tutela e 5 2 _na
[2065] Comune di CASTELLO DI SERRAVALLE. Piano di Sottobacing [4] Qualita dei corpi  E—— Miglioramento delle caratteristiche
D t inloc. o4 de Fabbri int. RER 5455 Tutel CAMOGGIA idrici & lo stato deqgli dalli - ta dell tecniche del sistermna di depurazione deqgli
Bpuratore in loc. Ca de Fabhri. {Int. 1 utels ! J ecosistemi connessi aqu.llgq:l.llgznr;i?:?aﬁ ells impianti a servizio dei centri urbani
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gli impatti idromorfologici costituiscono uno dei
principali rischi di fallire gli obiettivi della WFD

Le principali driving forces sono:

idroelettrico

havigazione

opere di difesa
idraulica

Rilevanti per il territorio italiano



Indirizzi comunitari generali

Integrazionene tra le diverse politiche settoriali e
trasparenza nei processi di decision making (cost benefit
analysis)

Intervenire alla scala appropriata (MS, RB, WB),
coordinamento tra i differenti piani di settore

Valutazione dell'impatto e delle necessarie misure di
mitigazione (DMV,risanamento del bacino, scale di
risalita dei pesci, hydropeaking,..)



Idroelettrico

* Sviluppo di strumenti di pianificazione (Pre-planning), grazie ai quali
regioni, province autonome e enti locali possano individuare are
idonee e non idonee ("no-go" areas) per lo sviluppo
dell’idroelettrico.

* Lincremento di produzione idroelettrica dovrebbe essere preceduta
da una analisi sulla possibilita di ammodernare, potenziare o rendere
piu efficienti gli impianti esistenti in modo da minimizzare la necessita
di nuovi interventi in nuovi siti.

* Applicazione dell’CBA e sviluppo di regole ed indirizzi chiari sulle
procedure di autorizzazione in relazione ai requisiti della WFD
(applicazione dell’art. 4.7), qualunque sia la potenzialita degli
Impianti.



Direttiva RES

La direttiva europea per la promozione della produzione energetica da fonti
rinnovabili (2009/28/CE, recepita con D.lgs 28/2011) fissa obbiettivi nazionali
obbligatori per la produzione di energia da fonti rinnovabili (non solo idroelettrico)
per raggiungere la percentuale del 20% di consumo di energia pulita in Europa
entro il 2020.

Entro giugno 2012 gli Stati Membri dovevano dotarsi un Piano d’Azione Nazionale
(PAN) per la produzione energetica da fonti rinnovabili, fissando le strategie
nazionali in grado di raggiungere il risultato entro il 2020.

La Direttiva RES fa parte del pacchetto di iniziative sull’energia e il cambiamento
climatico (20-20-20) che fornisce un quadro legislativo comune per perseguire
obiettivi specifici:

sconsumi di fonti primarie ridotti del 20% mediante aumento dell’efficienza;
semissioni di gas serra ridotte del 20%;

«aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili nella copertura dei consumi finali
(usi elettrici, termici e per il trasporto).



Produzione energetica da fonti rinnovabili ed idroelettrica come percentuale
della produzione elettrica totale nazionale

B Hydropower
from total

B Renewable
from total




Numero totale di impianti idroelettrici per classi di potenzialita

Number of hydropowerplants
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Potenza idroelettrica istallata per classi di potenzialita
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Number of hydropowerplants %
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»Nella maggioranza dei Paesi gli impianti idroelettrici >10 MW assorbono dal 60%
al 90% della potenza istallata.

»>Gli impianti < 1MW rappresentano solo una piccola percentuale della capacita
idroelettrica istallata (circa il 10% in DE, PL, LT, CZ, Sl e sotto il 5% gli altri Paesi).

»Pertanto in molti Paesi un numero relativamente piccolo di impianti > 10 MW
costituiscono la maggior parte potenza idroelettrica istallata anche quando il
numero di piccoli impianti € molto elevato.




Considerazioni conclusive (2)

Le Direttive WFD e RES fissano obiettivi molto ambiziosi (Good Status entro il
2015 e 20% in piu della quota di consumo energetico da fonti rinnovabili).

Nel caso dell’idroelettrico € molto difficile conciliare | due obiettivi a causa
delle forti alterazioni idromorfologiche indotte su i corpi idrici naturali.

La produzione idroelettrica rappresenta un opzione importante, vista la
rinuncia al nucleare ed i notevoli vantaggi rispetto ad altre fonti rinnovabili
(Peolico e solare consumano molto suolo)

Gli impianti mini e micro idroelettrici forniscono un contributo limitato in
termini di raggiungimento degli obiettivi del Piano d’Azione e rischiano
invece, anche a causa del sistema di incentivi, di intaccare un crescente
numero di tratti fluviali in aree pregiate dal punto di vista ambientale (siti di
riferimento, aree protette)



Considerazioni conclusive (2)

Disegnare appropriatamente le strategie di produzione energetica a livello
nazionale e regionale fissando quote realistiche per l'idroelettrico.

Dare la priorita alla manutenzione, ammodernamento e potenziamento degli
Impianti esistenti (specialmente di taglia medio — grande), limitando la
realizzazione di nuovi piccoli impianti su corpi idrici naturali definendo a
monte le “no go areas”.

Nel caso di nuovi impianti che insistono su i corpi idrici naturali, qualunque
sia la loro potenzialita, verificare la loro coerenza con il Piano di Gestione
applicando l'art. 4.7 della WFD.

Promuovere e facilitare la realizzazione di impianti di tipo mini-idroelettrico
nelle condotte e nei canali di irrigazione sfruttando dislivelli anche di
modeste entita, semplificando le procedure autorizzative e sviluppando una
diversa impostazione per la produzione idroelettrica diffusa.



