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• il consorzio di bonifica che 
consegna l’acqua attraverso la rete 
di vettoriamento fornitura 

• l’azienda agricola che a sua volta la 
distribuisce alle colture. Il volume 
consigliato è “al campo” cioè al netto 
delle perdite di distribuzione 
dell’impianto aziendale e al netto delle 
perdite della rete di consegna. 

impiego 

IRRIFRAME è il servizio di assistenza tecnica irrigua per l’azienda agricola 
dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche. 
 
In queste righe c’è già tutto quello che caratterizza il servizio: 

FILIERA 
ACQUA 



Pone al centro 
il rapporto tra 

fornitura e 
impiego 

Permette il 
trasferimento 

rapido 
dell'innovazione 
lungo la filiera   

Chiude in 
maniera virtuosa 
il ciclo produttivo 

della filiera 

Stipula un patto 
tecnico tra le 

parti per 
l’obiettivo 

comune dell’uso 
sostenibile 

Permette in 
«tempo reale» 
l’adeguamento 

alle conseguenze 
dei cambiamenti 

climatici 

Valore aggiunto: 
1. Per l’azienda agricola: 

migliore 
compromesso 
PLV/impiego di acqua 

2. Per l’ambiente: 25% 
di risparmio di risorsa 
totale 

3. Per il consorzio: 
risparmio energetico 
sui pompaggi  
 

• Applicazione pratica di 
“gestione del rischio”  

• Individua la migliore 
strategia irrigua per il 
distretto irriguo 

• Gestisce l’irrigazione 
turnata 

Tool 
parametrico 
che consente 
l’adeguamento 
alle 
innovazioni ed 
agli eventi 
siccitosi 
improvvisi 

IRRIFRAME: l’innovazione   



FRUIZIONE  DEL SERVIZIO 

SMS 



 

COLTURE : 26 COLTURE PRINCIPALI CON ADATTAMENTI x COLTURA 

DATI NECESSARI: METEO (T min  Tmax  E.T.  PIOGGIA), DATI SUOLO 

PASSO TEMPORALE: GIORNO (orario in caso di pioggia) 

• CALCOLA TUTTI GLI INGRESSI E LE PERDITE D’ACQUA NEL SISTEMA COLTURALE 

• SIMULA LA CRESCITA DELL’APPARATO RADICALE 

• SIMULA LA CRESCITA DELLA COLTURA ED IL RAGGIUNGIMENTO DI FASI FENOLOGICHE 

• SIMULA LO SVILUPPO DEI COEFFICIENTI COLTURALI DURANTE LA COLTIVAZIONE 

• STIMA L’APPORTO SOTTOSUPERFICIALE DA FALDA  IN RELAZIONE A  RADICE  E  SUOLO 

• CALCOLA QUANTA ACQUA DI PIOGGIA SI INFILTRA NEL TERRENO (pioggia utile) 

• CALCOLA IL CONSUMO IDRICO DELLA COLTURA PER EVAPOTRASPITAZIONE 

• SIMULA LA RIDUZIONE DI EVAPOTRASPIRAZIONE IN CASO DI STRESS IDRICO 

• INDICA  VOLUME  E IL MOMENTO IRRIGUO DI MASSIMA EFFICIENZA 

 

IL MODELLO DI BILANCIO IDRICO  



IL MODELLO DI BILANCIO IDRICO  

IRRIFRAME è dotato di 
un modello-terreno 
molto complesso, 

basato su più strati 
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IRRIFRAME contiene funzioni di 

valutazione del reale consumo della 

coltura in condizioni di umidità 

subottimale nel suolo. 

È anche in grado di valutare l’apporto 

di falda 

Consumo in situazione di stress idrico ed in presenza 
di falda 

 

Terreno di medio impasto
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IRRIFRAME prevede l’allineamento del 
consiglio irriguo con l’eventuale turno 
consortile.  

Sulla base del bilancio e della media 
climatica consiglia: 

• Volume irriguo ideale nel turno 

• Salto del turno 

 

Il sistema è utile al consorzio per 
adeguare i turni alle esigenze 
climatiche e colturali 

 

 

 

 

Gestione dei turni irrigui 



GEOREFERENZIAZIONE AZIENDA 

DATI METEO DEL QUADRANTE 

DATI  STAZIONE FALDA  

DATI  DELINEAZIONE SUOLO  

PARAMETRI COLTURA E IMPIANTO 

CARATTERI DISTRETTI IRRIGUI 

IRRIFRAME UN SERVIZIO GEOREFERENZIATO 



QUANTO IRRIGARE COLTURA 

QUANDO IRRIGARE 

ESIGENZA IDRICA 

CONFERMA IRRIGAZIONE 

IRRIFRAME DAL LATO DELL’AZIENDA 

AGRICOLA: IL CONSIGLIO IRRIGUO 

IL 

«BRAC

CIO»  

DEL 

SISTE

MA 



IRRIFRAME DAL LATO DEI 

CONSORZI DI BONIFICA 

IL 

«CUO

RE»  

DEL 

SISTE

MA 



Situazione generale 2013: Consorzi 33 
Utenti registrati 2012 (1° anno):  767 
Utenti registrati 2013: 1.447      
Utenti registrati 2014: 2571 

Situazione generale  

(+ 680) 
 (+ 1124) 



Andamento del servizio nel 2013 

Appezzamenti: 5.241 
SMS inviati: 19.299 
Accessi: 10.509 
Irrigazioni registrate: 20.665 
Bilanci idrici: 140.000 
 
 A Marzo 2014: 
Appezzamenti:  8847 

E la stagione irrigua non è 

ancora iniziata….. 



Superfici e volumi irrigui 

Superficie coperta dal servizio 
La superficie non è un dato obbligatorio. E' 
stato compilato solo nel 75% dei casi. La 
somma della superficie gestita nel servizio 

ad oggi risulta di circa 43.000 ha che quindi è una stima 

per difetto. Il dato del 2013 era 26.000 ha. 
 

Volumi irrigui gestiti 
Sommando le irrigazioni inserite nella stagione 
2013 per gli appezzamenti in cui esiste il valore 
di superficie si ottengono 25 milioni di m3 
(stima per difetto) applicati a livello di 
appezzamento. Considerando perdite 
dell'impianto aziendale di circa 20%,  
e della rete di adduzione, il servizio gestisce un 

volume derivato di circa 100 milioni di m3. 
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 PRODUZIONE  + 13% 

ACQUA   – 27% 

Water Use Efficiency (WUE):  

 Tradizionale 17 kg/m3  IRRIFRAME 25 kg/m3  (+47%) 

IRRIFRAME alla prova dei fatti    



kiwi pomodoro pero 

Confronto tra valori di umidità del terreno stimati con il bilancio 
idrico di IRRIFRAME e valori misurati con la strumentazione di campo 
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IRRIFRAME alla prova dei fatti    



IRRIFRAME – DOCUMENTAZIONE FORNITA 

Allineamento con db 
PAGAMENTO UNICO 

REGISTRO INTERVENTI 
IRRIGUI EFFETTUATI 



l 

 

 

               EMILIA-ROMAGNA 

 

 

• Misura 121 ‘Ammodernamento delle aziende 

agricole’ 
•  Misura 214  “Produzione integrata”,  
• Misura 214 "Produzione biologica” 
• Misura  125   ‘piccoli invasi’ (Max 250.000  mc)  

 

Inoltre: STB deroga alle limitazioni al prelievo da alcuni corsi d’acqua in magra.  

Richiesto per accedere al PSR  



•SOTTOMISURA 214/i 

•AZIONE 3 – OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE 
AGRONOMICHE ED IRRIGUE  

 

Impiego volumi irrigui, con iscrizione obbligatoria al sistema 

“IRRIFRAME”, con max di: 3.497 mc/ha su mais  3.250 mc/ha su 

tabacco  

ASPERSIONE  

993 €/ha 

MICROIRRIGAZIONE 

904 €/ha 

MAIS 
CON IMPEGNO IRRIGUO ASPERSIONE 

TABACCO 

430 €/ha 

Richiesto per accedere al PSR  







GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


