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Water Reclamation: il riutilizzo
delle risorse i1driche
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1. Water scarcity, tutela delle acque e Water Reclamation
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Water Reclamation

Insieme del trattamenti finalizzati al recupero e
riutilizzo di acque che altrimenti andrebbero
disperse o sprecate (es. acque reflue), mediante
I'impiego di tecnologie naturali, semplici, sicure, a
basso impatto ambientale ed al minor costo
possibile
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La Fitodepurazione
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La Fitodepurazione:
la depurazione delle acque con le piante

PRODUZIONE
DI OSSIGENO

LIQUAME
BATTERI
‘ ALGHE
NUTRIEN'II'I
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PIANTE DEPURATA -
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Esempi di Fitodepurazione convenzionale:
Free Water System / Floating Macrophytes System (10 mg/ab.)
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Esempi di Fitodepurazione convenzionale:
Horizontal Flow / Vertical Flow (5 mg/ab.)
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sistemi naturali costruiti artificialmente - Constructed Wetlands: sfruttano
la capacita autodepurativa dovuta all’azione delle piante e dei batteri
che si sviluppano nell'habitat circostante.
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Sistemi integrati di fitodepurazione (S.I.F.)

Stadio A: Separazione solidi liquidi;

Stadio B: Trattamento biologico;

Stadio C: Bacino fitodepurativo misto cosi suddiviso:
1-Vasca di equalizzazione

2-Settore a piante radicate

3-Settore a lagunaggio

4-Vasca di ricircolo interno

(0.5 mg/ab.)
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Stadio A: esempio con filtrococlea compattatrice.

Allontanamento della fase solida non biodegradabile mediante
grigliatura e vagliatura fine autopulente.
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Stadio B: Percolazione Areata Sommersa (PAS).

Riduzione dei parametri di aggressivita del refluo, riduzione
dell’acidita e della carenza di ossigeno.

Miscelazione Percolazione Distribuzione
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Stadio C: il Bacino Fitoassorbente

A) Settore
fitoassorbente a piante
radicate

B) Settore di
lagunaggio

C) Vasca di accumulo
dellacqua depurata

1) Vasca di ricircolo interno fito, 2)
Vasca di scarico, 3) Vasca di
equalizzazione, 4) Vasca di uscita

finale
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Casi di studio
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A) Comune di Porto Recanati (MC): depurazione reflui
civili e recupero della risorsa idrica a fini irrigul.

A - Bacino SIF - | lotto, anno 2000 - Potenzialita
10.00 ab/eq. B
B - Bacino SIF - 1l lotto, anno 2006 - Potenzialita
10.00 ab/eq.

C - Depuratore esistente.

Portata tra 7000 e 8000 mc/giorno (recuperata
interamente e riutilizzata per irrigare la pineta

comunale).
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B) Parco Naturale del Fiume Sile: depurazione reflui civili
e riqualificazione area protetta.
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C) Caseificio: depurazione reflui agroindustriali e
recupero della risorsa idrica a fini irrigui.
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D) Provincia di Ferrara: depurazione acque superficiali e
riduzione dell’eutrofizzazione



SECTION 1
SECTION 2
TINCA TINCA BREEDING
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Conclusioni
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L'applicazione della Water Reclamation e in grado di
recuperare cospicue quantita di risorsa idrica che altrimenti
andrebbero disperse e non utilizzate, permettendo altresi |l

risparmio (nonché differenti utilizzi) di fonti idriche di qualita tali
da essere destinate a scopi prioritari.

La sua applicazione (e quindi il recupero e il riutilizzo delle
risorse idriche) e possibile per numerose casistiche (reflui civili,
iIndustriali, zootecnici, agroindustriali) e con differenti finalita
(irrigazione, colture per produzioni di biomassa, ricarica delle
falde, riqualificazione ambientale).
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| Sistemi Integrati di Fitodepurazione rappresentano sistemi

economici e innovativi, facilmente ingegnerizzabili, che se
studiati e realizzati ad hoc permettono il raggiungimento dei limiti
di legge in termini di qualita delle acque.

Numerose sono le loro applicazioni, utilizzando differenti specie
vegetali (autoctone e sempreverdi) e animali, e sempre
perseguendo il concetto della sostenibilita ambientale e sociale.
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Grazie per 'attenzione

petro@unitus.it
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